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Vorgehen fiir Austausch

Motorenmodul an MINT SVM

(18947, 18992 oder 18905)

Schloss verriegeln und Kabel

a entfernen

Konfiguration der DIP-Schalter
(Modi) notieren (ankreuzen):

Beispiel

ON
OoN
OFF OFF|

Schrauben (TX20 mit
Sicherungsstift, M4 x 8 mm) am
Stulp I6sen und Motorenmodul
entfernen

Neues Motorenmodul positionieren
und Schrauben wieder anbringen

Kabel einstecken und anschliessen
oder mit Priifbox MINT verbinden

Motorenmodul kalibriert sich:
Falle wird zuriickgezogen und zwei
Signalténe ertdnen

Falls nur ein Signalton ertont, ist die
Kalibrierung nicht erfolgt und ein Reset ist
notig (Schritte A bis D). Dies betrifft
Motorenmodule, welche nicht neu sind.

Motor konfigurieren: Modi mit DIP-
Schalter wieder einstellen (wie in
Schritt 2 notiert)

Mechanische und elektronische
Funktionskontrolle durchfiihren

Schloss geméass Montageanleitung
wieder in die Tur einbauen

Reset durchfiihren
(falls Motorenmodul nicht neu)

Motorenmodul mit Priifboox MINT

° verbinden und OPEN einschalten

DIP-Schalter mit einem feinen
Gegenstand wie folgt von links
nach rechts betatigen:

- Alle Schalter nach oben (ON)

- Alle Schalter nach unten (OFF)
- Alle Schalter nach oben (ON)

- Drei Signaltdne ertdnen

- Alle Schalter nach unten (OFF)
- Ein langer Signalton ertont

Hinweis:

Die Betatigung der einzelnen DIP-
Schalter muss innerhalb 3 Sekunden
erfolgen. Falls kein langer Signalton
ertdnt, kann mit der Abfolge nochmals
neu gestartet werden.

Nach erfolgreichem Reset:

Stromzufuhr kurz unterbrechen
(Prufbox MINT aus- und
einschalten), damit sich das
Motorenmodul kalibriert. Die
Kalibration wird nach 2 min. ohne
Stromunterbruch gespeichert.

Funktionskontrolle durchfiihren
und mit Schritt 7 fortfahren.
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Procédure de remplacement
du module moteur sur MINT
SVM (18947, 18992 ou 18905)

Verrouiller la serrure et retirer le
cable

e Noter (cocher) la configuration des

interrupteurs DIP (modes) :

Exemple
ON
ON
OFF OFF|

1 2 3

M4 x 8 mm) sur la tétiére et retirer

e Desserrer les vis (TX20 avec trou,
le module moteur

Positionner le nouveau module
moteur et remettre les vis

Brancher le cable et le raccorder ou
le relier a la boite d’essai MINT

Le module moteur se calibre : le
e bec-de-cane est retiré et deux

signaux sonores retentissent
Si seul un signal sonore retentit, le
calibrage n'a pas été effectué et une
réinitialisation est nécessaire (étapes A a
D). Cela concerne les modules de moteur
qui ne sont pas neufs.

Configurer le moteur : Régler a
nouveau les modes avec les
interrupteurs DIP (comme noté a
I'étape 2)

Effectuer un contréle de
fonctionnement mécanique et
électronique

Remonter la serrure dans la porte
selon les instructions de montage

Effectuer une réinitialisation
(si le module moteur n'est pas neuf)

Relier le module moteur a la boite
d'essai MINT et activer OPEN
(PIN 1/6).

Actionner les interrupteurs DIP
e avec un objet fin de gauche a

droite de maniére suivante :

- Tous les interrupteurs vers le
haut (ON)

- Tous les interrupteurs vers le
bas (OFF)

- Tous les interrupteurs vers le
haut (ON)

- Trois signaux sonores
retentissent

- Tous les interrupteurs vers le
bas (OFF)

- Unlong signal sonore retentit
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Remarque:

L'actionnement des différents
interrupteurs DIP doit se faire en I'espace
de 3 sec. Si aucun signal sonore long ne
retentit, il est possible de redémarrer avec
la séquence.
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Aprés une réinitialisation réussie :
couper brievement l'alimentation
électrique (allumer et éteindre la
boite d’essai MINT) pour que le
module moteur se calibre. Le
calibrage est enregistré au bout de
2 min. sans coupure de courant.

Effectuer un contréle du
fonctionnement et passer a
I'étape 7.
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