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Mitte
Turband

der Falz am Turblatt.

angig von

Maf3e X sind abh
Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau

gegenuber von dem auf der BS zu montieren.

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.

Bohrung #mm durch das Turblatt bei Verwendung des

Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der

Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich

muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.

Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des

Turenherstellers beachten.

Detail BS
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Dargestellt: Gangflugel DIN-rechts
DIN-links spiegelbildlich

Standflugel

Gangflugel

ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im Turschlieermodus hd=1 befreiben.
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Bohrung 7mm durch das Tirblatt . B.thu“ng bei YOFPEFEHETEH
bei Verwendung des L Turblatter mit einer
—E innenliegenden Kabelzufuhrung

Slave Adapters 294010.

Fur die Verkabelung der IRS &
auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
mul3 die Kabelfuhrung durch die Wand
erfolgen. Bei Brandschutz bitte die
Vorgaben des Turenherstellers beachten.

zum Antrieb.
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107

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.
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Bohrung 7#mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereiteten
bei Verwendung des Turblatter mit einer
Slave Adapters 86590000. innenliegenden Kabelzufuhrung
Fur die Verkabelung der zum Anfrieb.
Prosecure Opti Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muf3 die
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bel Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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mitte
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