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Stand 0972019

ziehend Gleifschiene CPD
ohne Sensorik
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Tiirband Turband
107 66 Standfligel (min. 600 mm) Gangfligel 66 176
Dargestellt: Gangfligel DIN-links ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im TirschlieBermodus hd=1 betreiben.
. DIN-rechts spiegelbildlich
max. 90
~ 1500 - 2500 _ - -

Die Achsverlangerung
90 mm kann nur fur den
ED 250 angewendet werden.
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Stand 0972019

ziehend Gleifschiene CPD
mit Flat Scan
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107 66 Standfliigel (min. 600 mm) Gangfligel i -
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- . . ST . , Schraffierter Bereich
| Dargestellt: Gangfliigel DIN-links ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Antrieb im TurschlieBermodus hd=1 betreiben. fiir Kabeldurchfiihrung |
| DIN-rechts spiegelbildlich o
—
‘ max. 90
-~ 1500 - 2500 &y ey ) - -
m 2 20 X
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™ Die Achsverlangerung
R 90 mm kann nur fir den
- ED 250 angewendet werden.
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125 X = Hebelbolzen 25 mm
B ~= 7| [Tirblattkante

R — =

i i

MafBe X sind abhangig von der Falz am Turblatt.

Zu empfehlen ist, den Melder auf der BGS genau
gegenuber von dem auf der BS zu monftieren.

Die Vorgaben der DIN 18650/EN 16005 sind einzuhalten.
Bohrung #mm durch das Turblatt bei Verwendung des
Slave Adapters 86590005. Fur die Verkabelung der
Flat Scan auf BS und BGS. Ist das nicht moglich
muf3 die Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bitte die Vorgaben des
Turenherstellers beachten.
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Stand 0972019

ziehend Gleifschiene CPD

mit ISR &
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) 107 i 66 _ Sfandflugel (IT]II']. 600 ITllTl) Gangflugel ) 66 | 176 :
Dargestellt: Gangfligel DIN-links ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Anfrieb im TirschlieBermodus hd=1 betreiben.
N DIN-rechts spiegelbildlich |
max. 90
_ 1500 - 2500 _ - =
@] Die Achsverlangerung
Coe7 © 90 mm kann nur fur den
Bohrung 7mm durch das Tiirblatt Bohrung bei vorbereitefen “ | ED 250 angewendet werden.
bei Verwendung des ol Tirblatter mit einer
Slave Adapters 294010. = innenliegenden Kabelzufuhrung
Fir die Verkabelung der IRS & zum Anfrieb. Hebelbolzen 25 mm
auf BS und BGS. Ist das nicht moglich - —
mul3 die Kabelfuhrung durch die Wand — | Q% Q =
erfolgen. Bel Brandschutz bitte die

Vorgaben des Turenherstellers beachten.
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Stand 0972019

ziehend Gleitschiene CPD
mit Prosecure Opfti Safe
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Mitte [ ] [ ] Mitte C@
Tirband L)t Turband |

) 107 i 66 _ Sfandflugel (min. 600 ITllTl) Gangflugel ) 66 | 176 :
| Dargestellt: Gangfliigel DIN-links ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Anfrieb im TurschlieBermodus hd=1 betreiben. |
L] DIN-rechts spiegelbildlich L]
max. 90
) 1500 - 2500 ) - -
_ 100 50
E . il 2) _ ] Die Achsverlangerung
I i 90 mm kann nur fur den
Bohrung #mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereiteten ED 250 angewendet werden.
bei Verwendung des PIEs Tirblatter mit einer
Slave Adapters 86590000. —I € innenliegenden Kabelzufuhrung
Fur die Verkabelung der zum Antrieb. Hebelbolzen 25 mm
Prosecure Opfi Safe auf BS und BGS.
Ist das nicht moglich muB3 die —— = =
Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen. Q Q

Bei Brandschutz bitte die Vorgaben
des Turenherstellers beachten.
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Stand 09/2019
ziehend Gleitschiene CPD

mit Prosecure Opti Safe
Gleitschienensensorik
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| Dargestellt: Gangfliigel DIN-links ED 100/250 in Kombination mit TS 93 GSR. Anfrieb im TurschlieBermodus hd=1 betreiben. |
L] DIN-rechts spiegelbildlich L]
max. 90
) 1500 - 2500 ) - -
_ 100 50
E . il 2) _ ] Die Achsverlangerung
I i 90 mm kann nur fur den
Bohrung #mm durch das Turblatt Bohrung bei vorbereiteten ED 250 angewendet werden.
bei Verwendung des PIEs Tirblatter mit einer
Slave Adapters 86590000. —I € innenliegenden Kabelzufuhrung
Fur die Verkabelung der zum Antrieb. Hebelbolzen 25 mm
Prosecure Opfi Safe auf BS und BGS.
st das nicht mdglich muB die —— = ]

Kabelfuhrung durch die Wand erfolgen.
Bei Brandschutz bifte die Vorgaben [
|
|
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des Turenherstellers beachten.




